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HPR-15SD HPR-20SD HPR-25SD HPR-30SD HPR-40TF HPR-50TF HPR-60TF HPR-80TF HPR-100TF HPR-120TF

*註2  3Ø  60Hz-220V /380V / 440V

渦卷式  Scroll

*註1.  所有數據依CNSB4072之條件測試 *註2. 電源規格訂貨時應註明，並非同一機體可適用220V、380V、440V三種電源。

*註3. 標準品無微電腦控制器，但可加裝，費用另計。

*註4. 本規格係根據設計資料，若有變更，則依商品所附說明書記載為準，恕不另行通知。

規格表  Specifications

220V 機種電流(C)

380V 機種電流(S)

440V 機種電流(R)
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高壓‧低壓

高低壓開關、可熔栓、防凍開關、過電流繼電器、馬達線圈過熱保護器
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a. 凝結器入口水溫30℃

b. 凝結器出口水溫35℃

c. 12

d. 冷卻器出口水溫7℃

冷卻器入口水溫 ℃

 

 舉例：某家賓館裝設壹台HPR-15SD(15TR級)

 附加熱回收裝置冰水機熱回收能力13,500kcal小，一

 年四季開機運轉時間約4000小時，熱回收系統之保

 溫損失約5%，求一年可節省能源費用。

同樣設備投資，一機兩用，省空間：
除可供應冷房空調外，利用熱回收裝置回收原來要排

棄的廢熱，供應溫熱水。
大幅節省能源，節流就是賺錢：
利用壓縮機運轉吐出的高溫熱能，加溫熱水系統，最

高可製造45℃的熱水，可大幅減少原來加熱系統

(瓦斯、重油)之費用。
熱回收能力
最高可達冷卻能力之公稱能力的30%以上，例

PQO153CRSW冷房能力45,000kcal小，其熱回收能

力可達13.500kcal小之熱量回收。
安全便利的優越設備
無污染、 噪音、靜靜的回收熱能，只要少許的初期

投資裝置費用，可長期回收熱能，節約能源;全然不

必投資人事管理維護費用。

熱回收節省燃料費用效益分析：

能源

重油

電熱器

瓦斯

單位熱量
51,300,000kcal相當

(A)
單價

(B)

節省之年費

(A)X(B)
860kcal/kw

38,900kcal/cm

9,200kcal/公升

5130000÷860=

5130000÷8900=

5130000÷9200=

3元/度

313.5元/M

6.5元/公升

178,953元

77,314元

36,244元

全年熱回收量51,300,000kcal其相對能源之費用節省

※單價僅供參考，依時價變動調整之。

適用場合：
大飯店、賓館、旅社、MOTEL、餐廳、三溫暖、高爾

夫球場、浴場、宿舍、工商業大量溫水實用均可。

系統圖

冷凝器

熱水實用

55-80℃

蒸發冰水

高溫型熱泵冰水機
本產品正申請專利中

渦卷式及螺旋式熱回收裝置冰水機
The circumvolution mode and corkscrew mode heat recyclable device water chiller.
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